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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Настоящая проектная документация выполнена ООО "РЕЯ" на основании задания на проектиро-

вание. 

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими строительными правилами 

и нормами, а именно: 

 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», 

 СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы. Производство работ», 

 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжении и канали-

зации из полимерных материалов». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проектом предусматривается устройство вытяжной части существующих стояков канализации, 

устройство внутренних систем холодного водоснабжения, сопутствующее капитальному ремонту 

жилого дома по ул. Кайманова, д. 10 в г. Сортовала. 

3. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Расчет расходов воды произведен по методике СНиП 2.04.01-85*. 

Исходные данные для дальнейших расчетов сведены в таблицу 1.  

Таблица 1. Исходные данные для расчетов водопотребления 

№ 
Наименование по-

требителя 

Количество потребителей (в час 

максимального водопотребле-

ния) 

Количество санитарно-

технических прибоов 

Система холод-

ного водоснаб-

жения 

Система горя-

чего водо-

снабжения 

Система холодно-

го водоснабжения 

Система горя-

чего водо-

снабжения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Жилые дома 

квартирного типа 

с водопроводом и 

канализацией без 

ванн 

64 - - - 

 

Для определения расчетных расходов использовались представленные в СНиП 2.04.01-85* «Внут-

ренний водопровод и канализация зданий» сведения о расходах воды приборами отдельных групп 

водопотребителей, а также характерные уровни (нормы) водопотребления. Соответствующая ин-

формация сведена в таблицу 2. 
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Таблица 2. Нормы водопотребления  

Наименование 

водопотребите-

ля 

Ед. 

изм. 

Норма расхода воды, л 

В средние сутки 

В сутки максималь-

ного водопотребле-

ния 

В час наибольшего 

водопотребления 

Общая Горячая Общая Горячая Общая Горячая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Жилые дома 

квартирного 

типа с водопро-

водом и канали-

зацией без ванн 

1 чел. 95 - 120 - 6.5 - 

 

На основании данных таблиц 1, 2 определены характерные расходы воды за сутки максимально-

го водопотребления. Соответствующая информация сведена в таблицу 3. Расходы воды в сутки 

максимального водопотребления определены перемножением суточной нормы и общим числом потре-

бителей (или единиц продукции) за сутки. 

Таблица 3. Расход воды в сутки максимального водопотребления 

Наименование по-

требителя 

Общий расход воды в 

сутки максимально-

го водопотребления, 

л/сут. 

Расход холодной во-

ды в сутки макси-

мального водопо-

требления, л/сут. 

Расход горячей воды 

в сутки максималь-

ного водопотребле-

ния, л/сут. 

1 2 3 4 

Жилые дома 

квартирного типа 

с водопроводом и 

канализацией без 

ванн 

7680 7680 - 

 

Максимальные секундные и часовые расходы воды для жилого дома определены согласно пункту 

3.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 

1.1 Максимальный секундный расход воды 

Секундный расход воды (общий расход – холодная и горячая) определен при величине 











 tot

0

i

tot

uhr,

i
q3600

Uq
N iP  416 / 3600 / 0,2 = 0,577, что соответствует  0,730. Общий секунд-

ный расход составит  αq5q tot

0

tot
5 x 0,2 x 0,730 = 0,730 (л/c). 

 

1.2 Максимальный секундный расход холодной воды 
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Секундный расход холодной воды определен при величине 









 c

0

i

c

uhr,

i
q3600

Uq
N iP  416 / 3600 

/ 0,2 = 0,577, что соответствует  0,730. Секундный расход холодной воды составит 

 αq5q c

0

c
 5 x 0,2 x 0,730 = 0,730 (л/c). 

 

1.3 Максимальный часовой расход воды 

Часовой расход воды (общий расход – холодная и горячая) определен при величине 










 tot

hr0,

i

tot

uhr,

i
q

Uq
N iP  416 / 50 = 8,3 что соответствует  3,616. Общий часовой расход 

составляет 



1000

αq5
q

tot

hr0,tot

hr
 5 x 50 x 3,616 / 1000 = 0,904 (м

3
/час). 

 

1.4 Максимальный часовой расход холодной воды 

Часовой расход холодной воды определен при величине 








 c

hr0,

i

c

uhr,

i
q

Uq
N iP  416 /  50 = 

8,3 что соответствует  3,616. Часовой расход холодной воды составляет  



1000

αq5
q

tot

hr0,tot

hr  5 

x 50 x 3,616 / 1000 = 0,904 (м
3
/час). 

 

По результатам расчетов составлена сводная таблица 4 о режиме водопотребления объекта 

(в таблице приведены максимальные суточные расходы воды). 

Таблица 4. Расходы воды 

№ 
Наименование 

потребителя 

Общий расход Холодная вода Горячая вода 

л/с м3/ч  м3/сут л/с м3/ч м3/сут л/с м3/ч м3/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Жилые дома квар-

тирного типа с во-

допроводом и кана-

лизацией без ванн 

0,730 0,904 7,680 0,730 0,904 7,680 - - - 
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   4. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА 

 

Холодное водоснабжение предусматривается от существующих внутренних сетей водопровода. 

Магистральные сети холодного водопровода тупиковые, прокладываются на чердаке жилого до-

ма из полипропиленовых труб ∅40х6.7 мм. Магистраль и стояки в пределах чердака прокладывают-

ся в изоляции из цилиндров K-Flex ST толщиной 35 мм.  

Стояки холодного водоснабжения переменного сечения – монтируются из полипропиленовых труб 

∅32х5.4 и ∅25х4.2 мм. Стояки холодного водоснабжения в пределах квартир прокладываются в изо-

ляции из цилиндров K-Flex ST толщиной 9 мм 

 

5. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

Проектом предусматривается устройство вытяжной части существующих стояков канализации.  

Отвод стоков от жилого дома осуществляется в существующие дворовые сети канализации од-

ним выпуском диаметром 100 мм. 

Внутренние сети канализации монтируются из ПВХ труб ∅110 мм по ТУ 2248-001-52384398-2003.  

Трубопроводы ∅110 мм прокладываются с уклоном – 0.01.  

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Пластмассовые трубопроводы систем водоснабжения проложить скрыто. 

Монтаж сетей водопровода производить согласно СП 40-102-2000. 

При горизонтальной прокладке участки водопроводных линий из пластмассовых труб следует 

прокладывать выше канализационных. 

Запорная и водоразборная арматура должна иметь неподвижное крепление к строительным кон-

струкциям. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходи-

мо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции 

на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 

мм. Размещение стыков труб в гильзах не допускается. 

Монтаж сетей канализации производить согласно СП 40-102-2000. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходи-

мо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции 
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на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 

мм. Размещение стыков труб в гильзах не допускается. 

На сборном отводном трубопроводе канализации устанавливаются крепления:  

1. Неподвижные, расстояние между которыми не должно превышать 2 м для труб ∅110 мм; 

2. Подвижные, расстояние между которыми должно быть не более 10 диаметров трубопровода 

для горизонтальных участков и не более 20 диаметров трубопроводов для вертикальных участков. 

 


